
Anleitung zum Verkleben von Plaketten 

 

1. Auf dem beiliegenden Plakettenträger sind das Kennzeichen und die letzten sechs 

Stellen der Fahrzeugidentifizierungsnummer Ihres Fahrzeugs aufgedruckt. Bitte 

prüfen Sie dessen Übereinstimmung mit den Angaben in der beiliegenden 

Zulassungsbescheinigung und dem zu beklebenden Kennzeichenschild. 

 

2. Der Untergrund des Kennzeichens muss an den Stellen, an denen die 

Plakettenträger verklebt werden, sauber sowie staub- und fettfrei sein. Klebereste 

von früheren Plaketten müssen entfernt werden.  

 

3. Vor dem Verkleben der Plakettenträger trennen Sie diese bitte an der Perforation 

ab, entfernen das Schutzpapier im unteren Bereich, hierbei den Kleber nicht 

berühren und gemäß der Anleitung auf der Rückseite aufkleben. Es dürfen nur 

vorschriftsmäßige Kennzeichenschilder verwendet werden, welche der Anlage 4 

zur Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) entsprechen. 

 

4. Die Landkreis-Stempelplakette ist auf beiden Kennzeichen anzubringen. Die 

Plakette für die nächste Hauptuntersuchung auf dem hinteren Kennzeichen. 

 

5. Wenn Sie den nachfolgenden QR-Code scannen, können Sie sich ein Video darüber 

ansehen, wie die Plaketten aufzukleben sind. 
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